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Hohe Leistung - hohe Schwungsmasse - geringer Spritverbrauch

Heizohack Hm 1 4-800 K1
Mmstéirke,
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Lesen Sie mehr im Inneren...
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Heizohack HM 6-300, Zapfwellenantrieb, 30 cm

Heizohack HM 4-300, bis 30 cm Stammstérke,
Stammstdrke, ab 70 PS Antriebsleistung, Schnell-

Dreipunktaufhédngung, Antriebsleistung ab 60 PS,

Zapfwellenantrieb wechselklingensystem, HackschnitzelgroBe einstellbar

Das Material wird je nach Ausfihrung des Trommel-
hackers bei einer Leistung von bis zu 160 m3/Std. exakt
zerkleinert und zu hochwertigem Brennmaterial

Heizohack HM 6-300 VM, bis 30cm Stammstérke, auf

einem Drehkranz aufgebaut, Antrieb (70 PS Hatz-Motor, aufgearbeitet. Die Gréfle der Hackschnitzel kann dabei

luftgekihlt), Hackschnitzelgréfe durch verschiedene . . . .

Sielie s e, Sehmeheshsdingsmssion durch verschiedene Siebe je nach Bedarf bestimmt
werden.
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Heizohack HM 8-500 K






