
Fertiggarage als Container für Heizzentrale Hier wird eine Fertiggarage aufgestellt

Fertiggaragen mit Heizung + Pelletbunker

Pelletlager

Kesselhaus

Wechselcontainer 1

Wechselcontainer 2

Andockstation für die Container

Heizu
ng

Aschetonne

Kamin

Varianten Länge/cm Breite/cm Höhe/cm Gewicht/t

150-500 kW 700 295 255 ca. 19

650-850 kW 899 344 298 ca. 38
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HEIZGARAGEN - OHNE AUFWENDIGE BAUKOSTEN

Fertiggarage als Container für Heizzentrale
150-500 kW oder 650-850 kW oder Pelletlager

•  inkl. Garagenboden
• inkl. Dacheindeckung mit Heydi Aqua Blocker  
 liquid
•  inkl. Beschichtung Garagenkorpus außen mit
 Spritzputz mit integrierter Körnung
•  komplett beschichtet mit Farbton nach Wahl
•  Innenwandfl ächen waschfest gestrichen
•  Dachentwässerung bis Unterkante Bodenplatte
•  inkl. 5 Aussparungen
•  inkl. Mehrzweck-Stahltür und Mehrzwecktür

+++ Fertiggaragen +++

HACKSCHNITZELLAGERUNG - IM CONTAINER MIT SCHUBBODEN

+++ Wechselcontainer +++

> Der Wechselcontainer mit Schubboden 
ist die ideale Lösung für den mobilen 
Hackgutservice!

Der mobile, schnelle und zuverlässige Hackgut-
service ist gerade bei Großanlagen und 
Wärmecontracting von großer Bedeutung.
Und so funktioniert es:
Die Heizomat-Containerlösung bietet, wie auch 
beim Komplettsystem, einen Heizcontainer 
(wahlweise auch Heizhaus) von 30 KW - 
850 KW. Die Beschickung erfolgt über ein 
eigenes Zuführungssystem, das speziell für 
Schubbodencontainer entwickelt wurde.
Unkompliziert ist das Wiederbefüllen der 
Container. Ist ein Container leer, schaltet die 
Steuerung automatisch auf den zweiten Container 
um und meldet dem Contractor, den leeren 
Container auszutauschen. •

Allgemeine Containerdaten

Alle Heizcontainer sind in massiver 
Betonausführung gefertigt und entsprechen allen 
Brandschutzbestimmungen.

Änderungen vorbehalten


