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               SCHUBBODEN OHNE AUFWENDIGE BETONARBEITEN

> Beim Einbau aller bekannten 
Schubbodenaustragungen müssen 
aufwendige Betonwände, um die Kräfte 
des Hydraulikzylinders abzufangen, 
eine Betonprallwand und verschiedene 
Bodenhöhen, um die Hackschnitzel in 
die Schnecke zu fördern, bauseits erstellt 
werden.

Der neue Heizomat-Schubboden kann auf einem 
ebenerdigen, geraden Betonboden aufgelegt 
werden. Die einzelnen Elemente, Startelemente 
mit integriertem Hydraulikzylinder und 
Anschlußelemente 1,60 m können bis zu einer 
Länge von 15 m einfach zusammengesteckt 
werden.
Die Breite beträgt bis 2,60 m, sodass beim 
Einfachschubboden eine Fläche von 2,60 x 15 m 
und beim Doppelschubboden 5,20 x 15 m entleert 
werden kann.

Am Startelement befi ndet sich eine 
Aufnahmeschnecke mit anschließendem 
Kettenelevator, der die Hackschnitzel bis zum 
Heizkessel befördert •

Für mehr Informationen rufen Sie uns gerne an.

+++ Heizomat Innovation - neuer Schubboden +++

BALLENZERKLEINERUNG MIT ZUKUNFT 

+++ Heizostroh +++

> Stroharten und Miscanthus sind ein 
geeigneter Brennstoff für passende 
Biomasseheizungen, haben aber den  
Nachteil, ein sehr großes Volumen zu 
haben. Um diese Rohstoffe optimal lagern 
zu können, werden sie in die Form von 
Rundballen gepresst.

Der neue Heizostroh der Firma Heizomat 
Gerätebau GmbH wurde für die Zerkleinerung von 
Stroharten erstellt, um diese transportfähig für 
Scheckensysteme schneiden •

Benötigen Sie mehr Informationen?
Fragen Sie uns!
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